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Skład zestawu osłon 
                      Osłona P1 

 

                  

 

 

 

 

                    Osłona P2  

 

 

 

 

 

                   Osłona P3 

 

                  

 

 

 

                   Osłona P4  

 

 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M8x50 – 2szt 

 Śruba M6x50 – 2szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 2szt 

 Nakrętka samohamowna M8 – 2szt 

 Podkładka powiększona M6 – 4szt 

 Podkładka powiększona M8 – 2szt 

 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 2szt 

 Śruba M6x40 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 3szt 

 Podkładka powiększona M6 – 6szt 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 2szt 

 Śruba M6x40 – 1szt 

 Śruba M6x12 – 2szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 1szt 

 Podkładka powiększona M6 – 6szt 

 Łącznik Z – 2szt 

 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 2szt 

 Śruba M6x40 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 3szt 

 Podkładka powiększona M6 – 6szt 
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                                  Osłona P5 

                                   Osłona P6 

 

                              

                               Osłona P7 

                 

 

 

 

 

                          

                              Osłona P8 

  

 

  

  

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x40 – 4szt 

 Śruba M6x12 – 8szt 

 Śruba M6x30 – 4szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 4szt 

 Podkładka powiększona M6 – 24szt 

 Nakrętka kołpakowa M6 – 4szt 

 Łącznik I – 8szt 
 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 5szt 

 Śruba M6x12 – 10szt 

 Śruba M6x50 – 2szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 11szt 

 Podkładka powiększona M6 – 24szt 

 Łącznik L – 2szt 
 

 
Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 1szt 

 Śruba M8x70 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M8 – 1szt 

 Podkładka powiększona M6 – 2szt 

 Podkładka powiększona M8 – 2szt 

 

Zawartość zestawu montażowego: 

 Śruba M6x20 – 1szt 

 Śruba M8x70 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M6 – 1szt 

 Nakrętka samohamowna M8 – 1szt 

 Podkładka powiększona M6 – 2szt 

 Podkładka powiększona M8 – 2szt 
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Schemat rozmieszczenia osłon 

 

Kolejność montażu

 
 

Potrzebne narzędzia 
 

                          Klucz płaski, rozmiar 10 – 2szt 

 

 

                             Klucz płaski, rozmiar 13 – 2szt 
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Schemat rozmieszczenia elementów montażowych 

 


